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                  病媒生物密度控制水平 鼠类

1 范围

    本标准规定了城镇鼠密度的控制水平以及相应的评什方法。
    本标准适用于城镇鼠类控制效果评价。

2 规范性sl 用立件

    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

    GB ／T 23798 病媒生物密度监测方法 鼠类

3 术语与定义

    下列术语和定义适用于本文件。
3 1

    室外环境   outdoo r ar eas
    室外的空地和绿地，如建筑工地、垃圾收集站、公园、动物园、绿地、河流湖泊沿岸、堤坝渠壁、道路两

侧的空地或草地、铁道两侧、学校、单位院内、住宅区内空地等。
3 ． 2

    防鼠设施    ro dentppo of str ucture or facilities
    预防外环境或下水道的鼠类进人人群居住或活动的环境而建设的建筑物或防护装置。

3 ． 3

    路径指数   ro ute index
    累计检查每1000 m 路径所发现鼠和鼠迹的处数。

3 ． 4

    控制水平   control lev el
    通过采取有敷控制措施将城镇鼠类密度降低至本标准规定的某一水平范围内。

3 ． 5

    单位 unit
    检查的具体场所 ，如农贸市场、饭店、宾馆、饮食店、机关食堂、副食店。食品加工厂、酿造厂 、屠宰场、

粮库、饲料厂、医院、机场、港口、火车站、汽车站等。

4 检查方珐

4．1 防鼠设施

    现场检查防鼠设施，不同类型的防鼠设施和判定标准见附录A 。

4 2 室内、室外环境

    鼠密度监测方法采用鼠迹法（见 GB ／T 23798）。
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5 鼠密度控制水平

5．1 城镇

5．1．1 防鼠设施分为以下等级；
    a） A 级：防鼠设施合格率大于或等于 97％；

    b） B 级：防鼠设施合格率大于或等于 95％5

    C） C 级；防鼠设施合格率大于或等于 93％。

5、乙2 室内鼠密度控制水平分为以下等级：
    a） A 级：鼠迹阳性率小于或等于 1％；

    b） B 级：鼠迹阳性率小于或等于3％；

    C） C 级：鼠迹阳性率小于或等于5％。

5．1．3 外环境鼠密度控制水平分为以下等级；
    a） A 级。路径指数小于或等于 1；

    b） B 级：路径指数小于或等于 3；

    C） C 级。路径指数小于或等 ll5。

5．2 单位

    单位鼠密度控制水平参照附承B进行评价。

6 抽样原则

6、1 在城镇范围内，选择不同方位的区域，随机抽样。
6．2 抽查数量见附录C，上下馅度不超过5％．

7 评价

    本标准将鼠密度控制水平定为A 、B（ 三级，其中I 级为鼠类密度控制的容许水平，只有采用同一

方法所有指标同时符合某一级别水平的要求时，方可视为达到了相应的级别水平。
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                                              附 录 A
                                        （规 范 性 阴 录 ）

                                        防鼠设施的要求

AI 合格防鼠设施的判定

A．1．IW 子和地漏

    厨房操作间下水道出水口有竖算子（金属栏栅），算子缝小于 10 m m ；若无竖算子，排水沟横算子的

算子缝小于10 m m ，且无缺损。地漏加盖。

A ．1．2 门

    门缝小于 6 m m ；木门和门框的底部包铁皮，高 300 m m ；食品库房门口有挡鼠板，高 0 6 m 。

A．1 3 ＃线孔洞

    堵塞通向外环境的管线扎洞，没有堵死的孔洞。其缝隙｝得超过6 。n。n。

AI ．4 排凤扇

    1楼或地下室排风扇或通风口有金属阉罩，网眼不裕超过 6 m m 。

A．1．5 ＄户

    1 楼或地下室窗户玻璃大破损．

A．2 防鼠设施合槽享的计算

A．2 1 防鼠设施不合格房间的判定

    15 m 2折算 1房间．5类防鼠设施中，有1类不合格就算该房间防鼠设施不合格。样本大小根据所

调查城镇面积和人口数量来定。

AZ ．2 防鼠设施合格宰的计算方法

    防鼠设施合格率计算见公式（A．1）。
                                                          ＿ N 。                                                R — —— ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ （ AI ）

                                                  ＿ 。 。 N 。 ’

    式中：

    R、—— 防鼠设施合格率；
    N 。—— 防鼠设施合格房间数；
    N。—— 检查总房间数。
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                                              附 泉 B
                                          （ 资 料 性 附 录 ）

                                    单位鼠密度控制水平

B．1 防鼠设施分为以下等级：
    a） A 级：房间数 30 间以下的单位防鼠设施完全合格，30 间以上的单位防鼠设施不合格房间数不

        超过1间；
    b） B 级：房间数 20 间以下的单位防鼠设施完全合格，20 间以上的单位防鼠设施不合格房间数不

        超过1间《
    。） C 级：房间数 10 间以下的单位防鼠设施完全合格，10 间以上的单位防鼠设施不合格房间数不

        超过1间。
B、2 室内鼠密度控制水平分为以下等级：

    a） A 级：房间数 60 间以下的单位阳性房间数为 0，60 间以上的单位阳性房间数不超过 ifed ；

    b） B ＆：房间数 30 间以下的单位阳性房间数为。，30 rul 以上的单位阳性房间数不超过 1 间；

    C） C 级；房间数 20 间以下的单位阳性房间数为 0，20 间以上的单位阳性房间数不超过 1 间。

B．3 外环境鼠密度 不得有鼠洞、死鼠、活鼠等鼠迹。
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                                              附 录 C
                                          （现 范 性 附 录 ）

                                评价城镇鼠类控制水平的抽样量

                          表 C．1 评价室内鼠类控制水平的抽样员表
一

                          表CZ 评价外环境鼠类控制水平抽样员表
一
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